ELEKTRIK AKTUATOR / 3770
CEYREK TURLU

OZELLIiKLERI

e 3770 Ceyrek Turlu Elektrik Aktuator, elektrik moto-
rundan elde edilen agisal hareketin, oransal dislilerle
kontrol edilerek vana kumanda miline aktariimasiyla
otomasyon 6zelligini gerceklestiren kontrol elemanidrr.
» Kuresel, kelebek ve plug vanalarda kullanilir.

* Ceyrek tur hareket sagladigi icin disli kutulu vanal-
arda kullanilamaz.

e Aktuatdr baglanti olculeri 1ISO5211 standartina
gore belirlenmistir.

* Aktuator secimi aktuator tipi, moment gereksinimi
ve baglanti dlcUleri esas alinarak yapllir.

e 380V/220V/110VAC  veya  110/24VDC
kaynaklariyla galistirilabilir.

gug

* ON-OFF ve Oransal kontrolli olmak Uzere ikiye
aynilr.

* Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sin-
yali ile saglanabilir.

* Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontol Uniteli,
LCD gostergeli olarak tedarik edilebilir.

* Aluminyum govde elektrostatik toz boya ile kaplidr,
korozyona kars direnci yuksektir.

* Guc kaynaginda kesinti olmasi durumunda aktu-
ator Uzerinden manuel kontrol saglanabilir.

e Vanalarimizda kullanilacak aktuatorlerin belirlen-
mesinde, FAF Vana satis ekibinden teknik destek
alinmasi tavsiye edilir.



